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NOMÉS PER A FINS INFORMATIUS I D'ESTUDII NO INTENTEU DE FER AQUEST 
EXPLOSIU. AQUEST CD ÉS NOMÉS PER A LLEGIR. FER AQUEST EXPLOSIU PODRRIA FERIR 


le) 
ET MATO. AQUEST CD NO ESTÀ PENSAT COM UN RECEPTES. 


MILITARY MEDIA INC. 


CONTACTE GERNADE 


Materials: secció de canonada de 2-3 polzades de PVC o ACERO 

Carcassa d'escopeta de calibre 12 (instal-lada 

ala 

canonada) Tapa de 

bola de ping- 

pong de marbre per a canonada Cinta de 2-3 

peus (utilitzada per a vols de cua) càrrega explosiva 
(de preferència personal) a 1 /2 o 1/4 tassa de gasolina fa una càrrega 
excel-lent quan es vaporitza. Omplir la canonada amb pólvora és el més 
senzill o pot tenir qualsevol explosiu inflamable ESTABLE. 


Aquest disseny és una bomba de canonada modificada que s'activarà amb un contacte dur. Això fa que les 
coses siguin molt més fàcils que llançar còctels molotov o fusibles d'il-luminació, ja que tot el que feu és 
llençar-lo i hauria de detonar en contacte. 


1. talleu el plàstic de la carcassa de l'escopeta de la imprimació i reserveu-lo. 2. Col-loqueu 
amb cura la imprimació en un extrem de la canonada i l'epoxi de manera segura. 3. enganxeu 
el marbre a la 'boqueta' de la imprimació. 4. talleu la pilota de 

ping pong per la meitat i després enganxeu la meitat al marbre per fer-la 


una forma senzilla de carcassa. 
5. poseu càrrega explosiva a la canonada buida (si feu servir gasolina només feu servir 1/4 


del volum de la canonada. motiu: (1 gal. de vapor de gas - 16 pals de dinamitallt) 


6. Tapeu la canonada i l'epoxi al seu lloc. 7. 
lligar una cinta al voltant de la secció de la cua de la canonada. 


Funcionament: 


Quan es llança, la granada baixarà a la punta a causa dels volades de la cua. 
Quan toqui, la imprimació serà aixafada pel marbre, activant-la. Aleshores, el cebador encén la càrrega 


explosiva. S'ha d'utilitzar PVC per a les proves, ja que la canonada d'acer és perillosa. 


